
 

 

Чек-лист по ремонту ванной комнаты и санузла 

 

 

 

 

1. Уровень пола ниже, чем в остальных помещениях – при прорыве трубы 

будет время избежать затопления квартиры или установить 
электронную защиту от протечек 

2. Розетки вблизи источников воды – с защитой от влаги стандарта IP44 

3. Светильники – с защитой от влаги стандарта IP44 

4. Краны, ручки, полотенцесушитель – одного цвета 
5. Душевая кабина – с распашными дверцами 

6. Экран ванны – плитка с ревизионным люком для доступа к трубам 

7. Напольная плитка без диагональной укладки 

8. Сначала устанавливается ванная, затем к ней стыкуется плитка – во 
избежание использования пластиковых плинтусов между ванной и 

стеной 

9. Плитка на углах подрезается на 45 градусов, во избежание 
использования пластиковых уголков 

10.  Двухкомпонентная затирка для швов вместо цементной – от 
просачивания влаги и грибка 

11.  Отдельно стоящая ванная – больше эстетики, нежели практической 

пользы 

12.  По возможности использовать встроенные шкафчики в один цвет со 
стеной 

13.  Настенную плитку в большинстве случаев укладываем горизонтально 
14.  Избегать «полосок-вставок» плитки на одной плоскости стены 

15.  Не более двух цветов плитки. Один акцентный, второй – заполняющий 

16.  Потолок – влагостойкий гипсокартон. Если натяжной потолок – 

матовый белый с системой крепления KRAAB. 

17.  При необходимости вывести дополнительный диффузор вентиляции 

над самой ванной 

18.  Виниловый пол – удешевляет вид ванной комнаты 

19.  Напротив двери унитаз не ставим – если есть техническая 
возможность 

20.  Подвесной унитаз зрительно увеличивает площадь пола 
21.  Не забываем про гидроизоляцию 

 

 


